
СТРУКТУРА МЕНЮ ТЕПЛОСЧЁТЧИКА КОМПАКТНОГО 

 

 

 

 

ДН – длинное нажатие кнопки 
длительностью более 2,5 сек. 

СН – среднее нажатие кнопки 
длительностью от 0,7 до 2,5 сек. 

КН – короткое нажатие кнопки 
длительностью до 0,7 сек. 

При бездействии кнопки более 60 сек. 
производится переход к показаниям 
тепловой энергии из любого пункта 
меню. 
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Сетевой адрес прибора    

 

Показания даты в формате [ДД.ММ.ГГГГ] 

 

Тест ЖКИ (все сегменты вкл/выкл.) 

 

Показания температуры в подающем тр.[°С] 

 

Показания объёма (дробная часть) [м3] 

 

Показания времени в формате [чч.мм.сс] 

 

Показания температуры в обратном тр.[°С] 

 

Показания разности температур (tпод.-tобр.) [°С] 

 

Показания текущей мощности [Гкал/час] 

 

Показания энергии [Гкал] 

 

Показания объёма [м3] 

 

Показания текущего расхода [м3/ч] 

 

Показания энергии (дробная часть) [Гкал] 
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МЕНЮ АРХИВОВ ТЕПЛОСЧЁТЧИКА КОМПАКТНОГО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показания индикатора  при просмотре архивного 
значения обозначает отсутствие данных в архиве. 

Длинное нажатие или  бездействие кнопки более 60 сек. приводит к выходу в 
главное меню. 

 

Выбор  
типа  
архива  

Месячный 

 

Выбор 
типа 
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Суточный 

 

Возврат в главное 
меню  
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Показания даты архивирования [чч.ДД.ММ.ГГ] 

 

Показания значения в формате текущего канала 

 

КН КН   Предыдущие сутки 
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Показания даты архивирования [чч.ДД.ММ.ГГ] 

 

Показания значения в формате текущего канала 

 

Выбор 
типа 
архива  
Часовой 
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Показания даты архивирования [чч.ДД.ММ.ГГ] 

 

Показания значения в формате текущего канала 

 


